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5 A 125 V HT5W01

HT5W02

HT5W03

HT5W04

HT5W05

HT5W06

HT5W07

HT5W08

HT6W01

HTW602

HT5W09

HT5W10

HT5W11

HT5W12

HT5W13

HT5W14

HT5W15

HT5W16

HT5W17

HT5W18

HT5W19

HT5W20

HT5W21

HT5W22

HT5W23

HT6W03

HT6W04

HT6W05

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

FUSE
FUSIBILE

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FEATURE
CARATTERISTICA CODE

250 V

Open body 

fuse holder

Portafusibile a 

corpo aperto

Closed body 

fuse holder

Portafusibile a 

corpo chiuso

6,3 X 32
mm

6,3 X 32
mm

5,2 x 20
mm

5 x 20
mm

5 x 20
mm

6,3 A

10 A

10 A

10 A

10 A

6,3 A

6,3 A

6 A



Operating temperature
Temperatura operativa

M dc

1500 Vac

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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PC 1

100 pz.

Min. -5°C / Max. +40°C @ 5 A

Possibility of concatenated and multipolar connection
Possibilità di collegamento concatenato e multipolare
Modular components
Componenti modulari

0.4
1

4
.5

9
1

.4

4
(1

2
.9

)

15

20

2

27

20

ø1.3

PCB
LAYOUT

ø3.2ø5.8

ø2.6

UL 94 V-0
Black
Nero

5 X 20
mm

5 A 125 V THT

S

HT5W01
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



Pitch
Passo

Operating temperature
Temperatura operativa

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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100 pz.

With fixing peg
Con piolo di fissaggio

PC 1

Min. -30°C / Max. +85°C @ 6,3 A

PCB
LAYOUT

2.6 15
1.3 (2x)

0.5

3
.5

23

12

15

1
3

UL 94 V-0

5 X 20
mm

6,3 A 250 V THT

E

CODE

HT5W02

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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CuZn
Contacts
Contatti

Tinned
Stagnato

Plating
Finitura

100 pz.

22,5 mm
Pitch
Passo

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm

PC 1

8 5 2
.9

5.7
5

ø3.5

1
5

.5

5

0.5
2.9

1
0

.5

7
9

.5

22.5

ø6

5 X 20
mm

6,3 A 250 V THT

E

HT5W03
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



Alloy
Lega

Cu,Ni + Sn

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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Pitch 22,5 mm
Passo 22,5 mm

PCB
LAYOUT

22.6 1.5 (2x)

9

22

4

5
.5

4
.5

1
3

.5

1
7

.7

0.4x1.2

22.5

< 5 MΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

DIN IEC 60695 - 3 -11

100 pz.

Housing
Corpo isolante  

1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

Thermoplastic
Termoplastico

UL 94 V-1

Contacts
Contatti

PC 1

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -30°C / Max. +85°C @ 6,3 A

Yellow
Giallo

5 X 20
mm

6,3 A 250 V THT

E

CODE

HT5W04

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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1
2

1
5

.5

0.45

23.05 ±0.1

max. 1.25

5
.5

5

3
.3

±
0

.5

4.5 ±0.2

PC 1 DIN IEC 60695 - 2 -13

100 pz.

2.5 W / 1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -25°C / Max. +70°C @ 6,3 A

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

Thermoplastic PA66
Termoplastico PA66

Contacts
Contatti

CuZn + Sn

ø 3 mm screw hole optionally
Foro ø 3 mm opzionale

5 X 20
mm

6,3 A 250 V THT

E

HT5W05
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



Alloy
Lega

Cu,Ni + Sn

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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100 pz.

PCB
LAYOUT

1.5

22.6

9

22

5
.5

1
.5

1
3

.5
4

.2

1.2
0.90.1

0

DIN IEC 60695 - 2 -12PC 1

< 5 MΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

UL 94 V-1
Housing
Corpo isolante  

Thermoplastic
Termoplastico

Contacts
Contatti

Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

> 3000 Vac

Yellow
Giallo

5 X 20
mm

6,3 A 250 V THT

E

Pitch 22,6 mm
Passo 22,6 mm

CODE

HT5W06

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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DIN IEC 60695 - 2 -13

100 pz.

2.5 W / 1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

Housing

Corpo isolante  

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -25°C / Max. +70°C @ 6,3 A

UL 94 V-0
Thermoplastic PA66
Termoplastico PA66

Contacts
Contatti

ø 3 mm screw hole optionally
Foro ø 3 mm 
Pitch 22,7 mm
Passo 22,7 mm

PC 1

max. 25.8

4.5

8
.8

 ±
0

.5

5
.5

22.7

7.5

22.1

ø3.2

4.6

1.2

min. 21

PCB
LAYOUT

1.5

22.6

1
2

1
.35

9

7
.56

Alloy
Lega

Cu + Sn

5 X 20
mm

6,3 A 250 V THT

E

HT5W07
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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DIN IEC 60695 - 2 -12PC 1

< 5 MΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

Housing

Corpo isolante  

1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

Thermoplastic
Termoplastico

UL 94 V-1

Copper Alloy Ni +Sn
Lega di rame Ni + Sn

Contacts
Contatti

PCB
 LAYOUT

1.5

22.6

5
.5

9

1
3

.5
4

.5

22

0.4

1.2+0.05

100 pz.

Yellow
Giallo

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

> 3000 Vac

Pitch 22,6 mm
Passo 22,6 mm

CODE

HT5W08

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



Plating
Finitura

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4

FUSES & FUSE HOLDERS
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Fastening with screw M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm
Pitch 34 mm
Passo 34 mm

100 pz.

5

1
5

,5

5

5.8

39

15.5

2.9

1
0

.5

7
9

.5

2
.9

5
.18

ø3.5

ø6

PC 1

6,3 X 32
mm

6,3 A 250 V THT

E

HT6W01
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T Fabrique Norm.

Norma di fabb.

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T UL 248-14

UL 248-1
Cer / Cer + EA

Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T Fabrique Norm.
Norma di fabb.

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T UL 248-14

UL 248-1

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F UL 248-14

UL 248-1

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F UL 248-14

UL 248-1

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T Fabrique Norm.

Norma di fabb.

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T Fabrique Norm.

Norma di fabb.

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F Fabrique Norm.

Norma di fabb.
Glass / Glass + EA

Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F Fabrique Norm.

Norma di fabb.

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F Fabrique Norm.

Norma di fabb.

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400 Fabrique Norm.

Norma di fabb.

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F IEC 60269-3

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F DIN 41668
EN 60127-2-4

FUSES & FUSE HOLDERS @
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> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

2000 Vac
Withstand voltage for 60 sec
Capacità di sovraccarico per 60 sec

ACCESSORIES
ACCESSORI

HE6P01 Cover for fuse holders in polycarbonate / Coperchio per portafusibili in Policarbonato

UL 94 V-0
Phenolic resin
Resina fenolica

PC 1

100 pz.

Housing
Corpo isolante  

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -5°C / Max. +40°C @ 10 A

4

0.5

25

ø1.5

PCB
LAYOUT

35

36

33

1.3
25

5
.5

4

(1
4

.8
) 2
.5

1
1

Black
Nero

6,3 X 32
mm

10 A 250 V THT

Pitch 25 mm
Passo 25 mm

S

CODE

HT6W02

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F

FUSES & FUSE HOLDERS
12@

www

klemi@klemi-contact.com

www.klemi-contact.com

 IEC 61140PC 1

Housing
Corpo isolante  

> 10 MΩ @ 500 Vdc; 1 min
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Alloy
Lega

Cu + Sn
Contacts
Contatti

Thermoplastic PBT
Termoplastico PBT

UL 94 V-0

7.51

1
.2

1.8

ø 10.8

2
5

4
.6

3
2

1
1

.6

6

1.3+0.1
  0

7
.5

+
0

.2
  0

3
.5

4

PCB
LAYOUT

Bayonet cap
Tappo a baionetta

1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

Operative Temperature
Temperatura operativa

Min. -40°C / Max. +85°C @ 6,3 A

100 pz.

THT250 V6,3 A5 X 20
mm

E

HT5W09
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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1.6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

1
1

.5
3

.5

1
0

.5
1

24.4 9.4

22.6

0.5 1.2

PCB
 LAYOUT

1.5

22.6 +0.05

UL 94 V-0
Thermoplastic
Termoplastico

EN 60127-6PC 1

100 pz.

Housing
Corpo isolante  

< 5 mΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

CuZn7 + Ni+Sn
Contacts
Contatti

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -30°C / Max. + 85°C @ 6,3 A

Green
Verde

6,3 A 250 V THT5 X 20
mm

Pitch 22,6 mm
Passo 22,6 mm
With Cover
Con coperchio

E

CODE

HT5W10

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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PCB
LAYOUT

1.3

10

ø
1

0

5 16.5

(33.1)

10
1

1
.7

5
.2

5

1.1
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IEC 529PC 2

100 pz.

< 5 mΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

Contacts
Contatti

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -30°C / Max. +85°C @ 10 A

Thermoplastic PBT
Termoplastico PBT

IP 20

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

Bayonet cap
Tappo a baionetta

2,5 W
Power dissipation
Potenza dissipata

THT250 V10 A5 X 20
mm

E

HT5W11
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

Alloy
Lega

Cu,Ni + Sn



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F

CuZn / Flash Au
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Withstand voltage for 60 sec.
Capacità sovraccarico per 60 sec.

1
.2

5

5

t0
.5

t0
.5

1.5

1
0

34.5

3.5

5.1 9

6.6

7
.8

6
.3

ø
1

2
.6

ø
9

.8

PCB
LAYOUT

1
.5

10

IEC 529IP 40PC 2

50 pz.

< 5 mΩ

Housing
Corpo isolante  

Contact resistance
Resistenza di contatto

100 MΩ
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Contacts
Contatti

UL 94 V-0
Thermoplastic self-extinguishing
Termoplastico autoestinguente

Bayonet cap
Tappo a baionetta

4000 Vac

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

CODE

HT5W12

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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5
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5

+ 0.2

ø
9

.5

0
-

0
.2

+ 0.2
0

31

8 4

1
0

5.2 12.5

PCB
LAYOUT

1.3

12.5

IEC 61140IP 40PC 1

100 pz.

< 5 mΩ @ 20 mV
Contact resistance
Resistenza di contatto

Fingergrip
Antiscivolo

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0
Thermoplastic
Termoplastico

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -40°C / Max. +85°C @ 10 A

1,6 W
Power dissipation
Potenza dissipata

Contacts
Contatti

Alloy
Lega

Cu + Sn

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

HT5W13
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F

Alloy
Lega

Cu,Ni + Sn
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1
1

.7

13

1
0

ø
1

0

5

533.1

28.1

PANEL min 0.8 ~ max 4.5 mm

PCB
LAYOUT

1.3

10

IP 20PC 2

100 pz.

< 5 mΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

> 100 MΩ
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Contacts
Contatti

PTF
Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

Bayonet cap
Tappo a baionetta

2.5 W
Power dissipation
Potenza dissipata

IEC 529

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

CODE

HT5W14

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F

FUSES & FUSE HOLDERS
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34.5

3.5

5.1

ø
1

2
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ø
9
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1023

t0.5 t0.5

1
1

.8

9

6.6

7
.86
.3

1.2

1.2

PCB
 LAYOUT

1
.5

10

IEC 529

100 pz.

< 5 mΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

> 100 MΩ
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

Thermoplastic self-extinguishing
Termoplastico autoestinguente

Contacts
Contatti

CuZn / Flash Au

Bayonet cap
Tappo a baionetta

Withstand voltage for 60 sec
Capacità sovraccarico per 60 sec

4000 Vac

IP 40PC 2

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

HT5W15
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.



FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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FUSES & FUSE HOLDERS

IEC 529IP 20PC 1

100 pz.

Reflow -245°C / 30” max acc. to J-STD-020-D
Solderability
Saldabilità

Low profile fuse block with insulation walls
Portafusibile a basso profilo con pareti isolanti

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0
Hight temp. thermoplastic
Termoplastico alte temp.

Contacts
Contatti

Alloy
Lega

Cu,Ni + Sn

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -30°C / Max. +85°C @ 10 A

4 W
Power dissipation
Potenza dissipata

6 11

6

PCB
LAYOUT

1
3

.1

1
2

9.622.7

25 9.4
COVER

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V SMD

E

CODE

HT5W16

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.
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2000 Vac
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

ø11
6

.3
2

6 (3
3

)
4

1.5

CONVEX 

ø
1

2

ø10

0.5

90°

1
3

5
°

90°

1
3

5
°

ø8.5

ø8.5

ø1.8

3 HOLES

PCB
LAYOUT

TERMINAL POSITION

PC 1

100 pz.

Phenolic resin & PBT
Resina fenolica & PBT

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -5°C / Max. +40°C @ 10 A

Bayonet cap
Tappo a baionetta
Duble Pin on 1 pole
Doppio Pin su 1 polo

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

S

HT5W17
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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13.5

ø1.8

PCB
LAYOUT

1.5

(31.5)

24.5 6.3

1
3 8

ø
1

1
.8

3 5.5 4

ø
1

0

ø
1

1

1
2

.5

1
0

4
1

0.5

13.5 9.75

0.5

6
.5 (7
)

R 13

CONVEX

CONVEX

2000 Vac 
Withstand voltage for 60 sec
Capacità di sovraccarico per 60 sec

100 pz.

UL 94 V-0
Phenolic resin & PBT
Resina fenolica & PBT

Housing
Corpo isolante  

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Operating temperature
Temperatura operativa

Min -5°C / Max +40°C @ 10 A

Bayonet cap
Tappo a baionetta

IP 40PC 1

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

S

CODE

HT5W18

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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S

IEC 529IP 40PC 2

100 pz.

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

PBT
Handle
Manopola

UL 94 V-0

Phenolic resin
Resina fenolica

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

Electric shock prevention type
Protezione da scariche elettriche
Bayonet cap
Tappo a baionetta

Duble Pin on 1 pole
Doppio Pin su 1 polo

2000 Vac 
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

4
1 (4

6
)

41.5

5

0.50.5 1.5

ø15 ø1.8
3 HOLES4.5

3.8

6
.5

PCB
LAYOUT

ø
1

6
.5

CONVEX 

BLAST FINISHING

THESE 2 TERMINAL
HAVE THE SAME

POLARITY

Black
Nero

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

HT5W19
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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Duble Pin on 1 pole
Doppio Pin su 1 polo

THESE 2 TERMINAL
HAVE THE SAME

POLARITY

5 (1
1

)

40.5 1.5
0.5

4
1 (5

2
)

1.5

ø15 ø1.8
3 HOLES4.5

3.8
6

.5

PCB
 LAYOUT

ø
1

6
.5

CONVEX 

BLAST FINISHING

IEC 529IP 40PC 2

100 pz.

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

PBT
Handle
Manopola UL 94 V-0

Phenolic resin
Resina fenolica

Black
Nero

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

Electric shock prevention type
Protezione da scariche elettriche
Bayonet cap
Tappo a baionetta

2000 Vac
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

S

CODE

HT5W20

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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35.112.5 SQ

8 2.3

PCB
LAYOUT

1.3

10.00 CRS

FIXING DETAILS

IP 40PC 2

50 pz.

Bayonet cap
Tappo a baionetta
Openable with screwdriver
Apertura di sicurezza con cacciavite

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

CuZn / Ag
Contacts
Contatti

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -20°C / Max. +85°C @ 10 A

Polyester
Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

IEC 529

2.5 W (@ 23°C)
Power dissipation
Potenza dissipata

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

HT5W21
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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PCB
LAYOUT

ø 2.0

4 HOLE

ø 1.3

2 HOLE

10.00 CRS
12.5 SQ

8 5

35.1 1

IP 40PC 2

50 pz.

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Min. -20°C / Max. +85°C @ 10 A
Operating temperature
Temperatura operativa

Poliester
Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

IEC 529

2.5 W (@ 23°C)
Power dissipation
Potenza dissipata

Bayonet cap
Tappo a baionetta
Openable with screwdriver
Apertura di sicurezza con cacciavite

Contacts
Contatti

CuZn / Ag

Black
Nero

5 X 20
mm

10 A 250 V THT

E

CODE

HT5W22

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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IP 40PC 1

PCB
LAYOUT
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1
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19.6
0.6 0.6

15.3 (4.5)

1.15

CONVEX 

CONVEX 

BLAST FINISHING

100 pz.

< 10 mΩ
Contact resistance
Resistenza di contatto

100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Operating temperature
Temperatura operativa

Min.-5°C / Max. +40°C @ 6 A

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

PPS & PBT

2000 Vac
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

Closure: “One touch” type
Chiusura: tipo “One touch”

Black
Nero

5,2 X 20
mm

6 A 250 V THT

S

HT5W23
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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Phenolic resin
Resina fenolica

Black
Nero

PBT
Handle
Manopola

UL 94 V-0

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

2000 Vac
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

IP 40PC 1

100 pz.

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -5°C / Max. +40°C @ 10 A
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PCB
LAYOUT
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Horizontal connection
Connessione orizzontale
Bayonet cap
Tappo a baionetta

Black
Nero

6,3 X 32
mm

10 A 250 V THT

S

CODE

HT6W03

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4
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100 pz.

Electric shock prevention type
Protezione da scariche elettriche
Bayonet cap
Tappo a baionetta
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BLAST

FINISHING

THESE 2 TERMINAL
HAVE THE SAME

POLARITY

ø1.8
3 HOLES4.5

3.8

6
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PCB
LAYOUT

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

PBT
Handle
Manopola UL 94 V-0

Phenolic resin
Resina fenolica

Black
Nero

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

2000 Vac 
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

Duble Pin on 1 pole
Doppio Pin su 1 polo

White
Bianca

6,3 X 32
mm

10 A 250 V THT

S

HT6W04
CODE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4
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IEC 529IP 40PC 2

100 pz.

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

PBT
Handle
Manopola

UL 94 V-0

Phenolic resin
Resina fenolica

Black
Nero

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

2000 Vac
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.
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CONVEX 

BLAST
FINISHING

THESE 2 TERMINAL
HAVE THE SAME

POLARITY

ø1.8
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PCB
LAYOUT White

Bianca

6,3 X 32
mm 10 A 250 V THT

Electric shock prevention type
Protezione da scariche elettriche
Bayonet cap
Tappo a baionetta

Duble Pin on 1 pole
Doppio Pin su 1 polo

S

CODE

HT6W05

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4



All Pictures shown are for illustration 
purpose only. Specifications are subject to 
change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrati-
vo. I prodotti possono subire modifiche.


