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FUSES & FUSE HOLDERS
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Soldering
A saldare

4,8 mm tab terminal

4,8 mm tab terminal

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

FUSE
FUSIBILE

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FEATURE
CARATTERISTICA

CODE

HB0S0120 A10,3 x 38
mm

250 V

HB8W058 x 150
mm

10 kV
6,3 A

HB8W048 x 120
mm

6,0 kV

HB8W034,0 A8 x 85
mm

3,0 kV

HB8W028 x 50
mm

1,2 kV
6,3 A

HB8W018 x 40
mm

0,5 kV

6,3 X 32
mm

10 A

6,3 A

HB6T02

HB6T01

HB6W03

HB6W02

HB6W01

HB5T01

HB5S01

HB5W05

HB5W04

HB5W03

HB5W02

HB5W01

5 x 20
mm

10 A

6,3 A

5 A 125 V

250 V

5,2 x 20
mm

Soldering
A saldare

Soldering
A saldare

M4 x 8 screw/vite

M3 x 6 screw/vite

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA



Pitch
Passo

UL 94 V-0
Housing

Plating

Corpo isolante  
Thermoplastic
Termoplastica

Black
Nero

8 5 3

5.7

27.8

5

ø 3.5

1
5

.5

5

0.5

1.9

3

3
.3

22.5

ø 6

100 pz.

CORRENTE NOM.

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm
Available in white color
Disponibile anche di colore bianco

PC 1

HB5W03
CODE

5 x 20
mm

6,3 A 250 V SOLDERING

Open body fuse holder with lower terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali inferiori

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

E
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ac

TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F



Pitch
Passo

Plating
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CODE

HB5W04

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm
Available in white color
Disponibile anche di colore bianco

17

5.7

5

28

ø3.5

1
5

.5
5 0

.5

8 5 3

1
.9 3.3

ø6

PC 1

5 x 20
mm

6,3 A 250 V SOLDERING

Open body fuse holder with side terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali laterali

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

ac

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

Thermoplastic
Termoplastica

Black
Nero

E

CORRENTE NOM. TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F



Pitch
Passo

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

Thermoplastic
Termoplastica

Black
Nero

E

Plating
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HB5W05
CODE

PC 1

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm
Inclined welding tab
Alette di saldatura inclinate

5.7

5

28

ø3.5

1
5

.5

5

8 5 3

1
.9 3.3

ø6

0.5

12

30°

5 x 20
mm

6,3 A 250 V SOLDERING

Open body fuse holder with upper inclined terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali superiori inclinati

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

ac

CORRENTE NOM. TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F



2000 Vac

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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CODE

HB5S01

PC 1

ACCESSORIES
ACCESSORI

HE5P01 Cover for fuse holders in polycarbonat / Coperchio per portafusibili in Policarbonato 

HESS01 Accessories for DIN rail fuse holder, rotation block UL94V-0 / Accessori per portafusibili barra DIN blocco rotazione UL94V-0

dc

Protector resistance (installed)
Resistenza di protezione (installata)

UL 94 V-0

4
.8

3.2

35

8

2
.5

1
9

0.8 11

7
.5

7.2

M3 X 6
SAME SCREWS

+ 0.1
0-

+ 0.1
0- ø3.2ø3.2 + 0.1

0- 14.2
FOR
ROTATION
STOPPER

FOR
MOUNTING

SCREWS

MOUNTING HOLE
(dimension between 2 holes)

5 x 20
mm

10 A 250 V M3 x 6
screw

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

S

Open body fuse holder with screw connection
Portafusibile a corpo aperto con collegamento a vite

Modular components
Componenti modulari

CORRENTE NOM. TENSIONE NOM.



2000 Vac

dc

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F
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PC 1 DIN 46244

ACCESSORIES
ACCESSORI

HE5P01 Cover for fuse holders in polycarbonate / Coperchio per portafusibili in Policarbonato

HESS01 Accessories for DIN rail fuse holder, rotation block / Accessori per portafusibili barra DIN blocco rotazione 

HB5T01
CODE

UL 94 V-0

3.2
+ 0.1

0-
+ 0.1

0- ø3.2ø3.2 + 0.1
0- 14.2

FOR
ROTATION
STOPPER

FOR
MOUNTING

SCREWS

MOUNTING HOLE
(dimension between 2 holes)

4
.8 4

.7
5

8

35

(45.8)
2

.5 1
9

0.8

7.2

11

7
.5

ø2

3.5

0.5

5 x 20
mm

10 A 250 V 4,8 x 0,5
mm

S

Open body fuse holder with side inclined TAB terminals
A corpo aperto con terminali faston laterali inclinati

Modular components
Componenti modulari

M 3.5 = 3.3 mm +
Screw
Vite

Flat washer
Rondella piatta

CORRENTE NOM. TENSIONE NOM.

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA



ø2.6

92
.8

1
.4

15

0.4

(4
)

4
.5

(1
2

.9
)

27

2

ø1.8

ø3.2ø5.8

CODE

HB5W01

S

PBT
Black
Nero

1500 Vac 
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

100 pz.

> 100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Min. -5°C / Max. +40°C @ 5 A
Operating temperature
Temperatura operativa

Possibility of concatenated and multipolar connection
Possibilità di collegamento concatenato e multipolare

Housing
Corpo isolante  

UL 94 V-0

Installation terminal screw torque
Coppia di serraggio vite

0.5 Nm  Max: M3 screw

PC 1

5,2 x 20
mm

5 A 125 V SOLDERING

Open body fuse holder with upper terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali superiori

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA
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CORRENTE NOM. TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F



HB5W02
CODE Open body fuse holder with lower terminals

Portafusibile a corpo aperto con terminali inferiori

27

1
.4

9

15

2

0.4
20

4
.5

(1
2

.9
)

6

2.8
ø 1.8

ø 2.6

ø 3.2ø 5.8

S

100 pz.

100 MΩ @ 500 Vdc
Insulation resistance
Resistenza di isolamento

Operating temperature
Temperatura operativa

Min. -5°C / Max. +40°C @ 5 A

PC 1

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

PBT
Black
Nero

0.5 Nm  Max: M3 screw
Screw tightening torque
Coppia di serraggio vite

1500 Vac 
Withstand voltage for 60 sec.
Capacità di sovraccarico per 60 sec.

Possibility of concatenated and multipolar connection
Possibilità di collegamento concatenato e multipolare

5,2 x 20
mm

5 A 125 V SOLDERING

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

FUSES & FUSE HOLDERS
8@

www

klemi@klemi-contact.com

www.klemi-contact.com

CORRENTE NOM. TENSIONE NOM.

FUSES
FUSIBILI

DIN 41557-232 mA ~ 10 A 250 V 80 A / 1500 A Cer + EA
Cer + PSA528.100 M

DIN 41.571-232 mA ~ 20 A 250 V 80 A ~ 300 A
1000 A

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA521.000 M

EN 60127-2-5100 mA ~ 12,5 A 250 V 1500 A Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA522.700 T

EN 60127-2-5100 mA ~ 10 A 250 V 200 A Cer + EA
Cer + PSA522.600 T

EN 60127-2-332 mA ~ 12,5 A 250 V 35 A ~ 125 A Glass
Vetro522.500 T

EN 60127-2-632 mA ~ 10 A 250 V 150 A Glass
Vetro522.300 T

UL 248-14
UL 248-180 mA ~ 10 A 125 V - 250 V 35 A / 100 A

200 A / 10.000 A
Glass
VetroUL 522.200 T

UL 248-14
UL 248-1100 mA ~ 7 A 250 V 35 A / 100 A

10.000 A
Glass
VetroUL 521.000 M

100 mA ~ 16 A 250 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA520.100 FF IEC 60127-2/A2

8 A ~ 16 A 420 V 200 A ac
300 A dc

Cer + EA
Cer + PSA520.100-420V FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

630 mA ~ 16 A 250 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA521.500 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 10 A 250 V 35 A Glass
Vetro522.400 TT Fabrique Norm.

Norma di fabb.

50 mA ~ 16A 250 V 1500 A Ceramic
Ceramica520.500 F EN 60127-2-1

DIN 41.660

32 A ~ 10 A 250 V 35 A / 100 A Glass
Vetro520.600 F EN 60127-2-2

DIN 41.661

80  mA ~ 10 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass
VetroUL 520.600 F UL 248-14

UL 248-1

1,6 A ~ 16 A 250 V 300 A522.000 T Glass + EA
Vetro + PSADIN 41.571-3

DIN 41.571-1500 mA ~ 16 A 250 V 20 A ~ 1000 A Glass + EA
Vetro + PSA520.000 F



Pitch
Passo
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57

5

3
0

,5
±

0
.0

5

1
5

,5

5 12

5.8

39
15.5

5
.18

1
.9

3.3

ø 3.5

ø 6

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

White thermoplastic
Termoplastica bianca

35 mm

E

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

TERMINAL
TERMINALE

CODE

HB6W01

PC 1

SOLDERING6,3 x 32
mm

6,3 A 250 V

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

Open body fuse holder with side terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali laterali

ac/dc

Plating

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4



Pitch
Passo

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

White thermoplastic
Termoplastica bianca

35 mm

E

10@

www

klemi@klemi-contact.com

www.klemi-contact.com

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

5
3

0,5±0.05

1
5

,5

5

5.8

39
15.5

5
.18

ø 3.5

ø 6

33,4 ±0.1

7

1.9

3

3
.3

HB6W02
CODE

PC 1

6,3 x 32
mm

6,3 A 250 V

Open body fuse holder with lower terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali inferiori

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

SOLDERING

ac/dc

Plating

FUSES & FUSE HOLDERS

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4



Pitch
Passo

UL 94 V-0
Housing
Corpo isolante  

White thermoplastic
Termoplastica bianca

35 mm

E

0,5
±0.05

5

3
1

5
,5

5

5.8

39
15.5

5
.18

1
.9

3.3

ø 3.5

ø 6

12

Fastening with screws M3 x 4,5 mm
Fissaggio a vite M3 x 4,5 mm

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

CODE

HB6W03

PC 1

6,3 x 32
mm

6,3 A 250 V

Open body fuse holder with upper inclined terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali superiori inclinati

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

SOLDERING

@

www

klemi@klemi-contact.com

www.klemi-contact.com

FUSES & FUSE HOLDERS
11

ac/dc

Plating

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4



Operating temperature
Temperatura operativa

dc

1500 Vac

FUSES
FUSIBILI

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T Fabrique Norm.

Norma di fabb.

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T UL 248-14

UL 248-1
Cer / Cer + EA

Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T Fabrique Norm.
Norma di fabb.

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T UL 248-14

UL 248-1

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F UL 248-14

UL 248-1

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F UL 248-14

UL 248-1

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T Fabrique Norm.

Norma di fabb.

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T Fabrique Norm.

Norma di fabb.

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M Fabrique Norm.

Norma di fabb.

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F Fabrique Norm.

Norma di fabb.
Glass / Glass + EA

Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F Fabrique Norm.

Norma di fabb.

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F Fabrique Norm.

Norma di fabb.

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F Fabrique Norm.

Norma di fabb.

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF Fabrique Norm.

Norma di fabb.

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400 Fabrique Norm.

Norma di fabb.

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F IEC 60269-3

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F DIN 41668
EN 60127-2-4

FUSES & FUSE HOLDERS
12@
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Min. -5°C / Max. +80°C @ 10 A

Possibility of concatenated and multipolar connection
Possibilità di collegamento concatenato e multipolare

N° OF POLES
N° DI POLI

HB6T01-3P N° 3 POLES / POLI

HB6T01-2P N° 2 POLES / POLI

HB6T01 -1P N° 1 POLE / POLO

HB6T01
CODE

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

A

B

11 ø2

4
8

ø4.6 4.75

1
0

2
3

N° 3 POLES  

N° 2 POLES / POLI

22

11

35

24

14N° 1 POLE / POLO

BA

1P

3P

2P

QUICK CONNECT TAB

TERMINAL
TERMINALE

UL 94 V-0

PC 1

6,3 x 32
mm

10 A 250 V

S

Open body fuse holder with inclined side TAB terminals
A corpo aperto con terminali faston laterali inclinati

0.5

3
.5

SOLDERING

4,8 x 0,5
mm

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA



1500 Vac 

Operating temperature
Temperatura operativa

dc

@
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FUSES & FUSE HOLDERS
13

CODE

HB6T02

1
6

4,75

1
8

9.7

2
4

.5

3
.5

2
1

.5

ø4.6

52

Open body fuse holder with inclined side TAB terminals 
A corpo aperto con terminali faston laterali inclinati

Min. -5°C / Max. +40°C @ 10 A

UL 94 V-0

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

TERMINAL
TERMINALE

PC 1

6,3 x 32
mm

10 A 250 V

S

4,8 x 0,5
mm

Available with protective cover
Disponibile con coperchio di protezione

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA

FUSES
FUSIBILI

Glass
Vetro5 A ~ 40 A 32 V -140.000 F

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA80 mA ~ 25 A 250 V 1000 A632.000 F

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 500 V 1000 A632.500 F

Cer + EA
Cer + PSA10  A ~ 30 A 500 V 20.000 A / 30.000 A632.500-X F

100 mA ~ 20 A 125 V /250 V 35 A ~ 10.000 A Cer + EA
Cer + PSAUL 632.500 F

100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A / 1500 A Glass / Cer + EA
Vetro / Cer + PSA632.100 FF

160 mA ~ 25 A 440 V / 500 V 1500 A ~ 50000 A Cer + EA
Cer + PSA1632.500 F

50 mA ~ 16 A 60 V / 150 V
250 V 35 A ~ 10 A Glass

Vetro632.600 F

100 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A / 10.000 A

Glass + EA
Vetro + PSAUL 632.600 F

1 A ~ 13 A 32 V 6.000 A Ceramic
CeramicaTDC180 F

Glass / Glass +EA
Vetro / Vetro + PSA32 mA ~ 30 A 250 V 35 A / 1000 A632.300 T

Cer / Cer + EA
Cer / Cer + PSA100 mA ~ 25 A 250 V / 500 V 35 A ~ 1.000 A632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Cer + EA
Cer + PSAUL 632.700 T

Glass
Vetro50 mA ~ 2 A 500 V 35 A / 1.000 A632.900 T

32 mA ~ 25 A 250 V 35 A / 1000 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA632.200 M

32 mA ~ 32 A 250 V ~ 500 V 1500 A Cer + EA
Cer + PSA1.632.700 T

63 mA ~ 15 A 125 V / 250 V 35 A / 100 A
200 A 10.000 A

Glass
VetroUL 632.300 T

FF 100 mA ~ 2 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA632.400

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

UL 248-14
UL 248-1

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

Fabrique Norm.
Norma di fabb.

IEC 60269-3

DIN 41668
EN 60127-2-4



FUSES
FUSIBILI

CODE

FUSES & FUSE HOLDERS
14@
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SOLDERING

10 pz.

High voltage fuse holder
Portafusibile per alta tensione

HB8W series
CODE

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

FUSE: 8 x 150 mm

FUSE: 8 x 120 mm

FUSE: 8 x 85 mm

FUSE: 8 x 50 mm

HB8W05 10 kV / 6.3 A

HB8W04 6.0 kV / 6.3 A

HB8W03

HB8W02

HB8W01 0.5 kV / 6.3 A

1.2 kV / 6.3 A

3.0 kV / 4.0 A

FUSE: 8 x 40 mm

PC 1

6,3 A
0,5 kV
10 kV

42 ~ 152

E

Open body fuse holder with side terminals
Portafusibile a corpo aperto con terminali laterali

ac

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA- 32 mA ~ 6,3 A 1,2 kV 35 A557.0008 x 50

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSAM /F 32 mA ~ 10 A 500 V 80 A /1500 A556.6008 x 40

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA- 32 mA ~ 2 A 10 kV 35 A560.0008 x 150

- 32 mA ~ 8 A 6 kV 35 A Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA559.0008 x 120

Glass / Glass + EA
Vetro / Vetro + PSA- 32 mA ~ 4 A 3 kV 35 A558.0008 x 85

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA



Operating temperature
Temperatura operativa
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FUSES & FUSE HOLDERS
15

ø9.2
M4 X 8

SAME SCREWSø4.6

2
1

.5

3
0

58

1
5

.5

1
2

5
.5

0.8

CODE

HB0S01

dc

Alloy
Lega

Cu

FUSE
FUSIBILE

CURRENT RATING
CORRENTE NOM.

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

Fastening with screws M4 x 8 mm
Fissaggio a vite M4 x 8 mm

Min. -5°C / Max. +40°C @ 20 A

PC 1

UL 94 V-0

10,3 x 38
mm

20 A 250 V M4x8
screw

S

Open body fuse holder with screw connection
Portafusibile a corpo aperto con collegamento a vite

FUSES
FUSIBILI

UL 2579
If=1,35In

Ceramic
CeramicagPV 1 A - 25 A 1000 V 30 kA1.038.700

IEC 60269-4 Ceramic
CeramicaFF/gR 2 A - 25 A 700 V 30 kA1.038.500

IEC 60269
If=1,45 In

Cer + EA
Cer + PSAFF/gR 2 A - 25 A 900 V 30 kA1.038.900

UL 2579
If=1,35In

Cer + EA
Cer + PSAgPV 1 A - 25 A 30 kA1000 VUL 1.038.700

T/aM 160 mA ~ 32 A 400 V / 500 V 120 kA Cer + EA
Cer + PSA1.038.300 IEC 60269-1

IEC 60269-2

F/gG 500 mA ~ 32 A 400 / 500 V 120 kA Cer + EA
Cer + PSA1.038.600 IEC 60269-1

IEC 60269-2

T 250 mA ~ 30 A 600 V 200 kA Melamine
MelamminaFNQ-R UL No. 248-14

UL No. 248-1

F 200 mA ~ 30 A 600 V 100 kA Melamine
Melammina1.038.400 UL No. 248-14

FF/gR 1 A ~ 32 A 690 V 160 kA Cer + EA
Cer + PSA1.038.100 IEC 60269-4

FF/gR 500 mA ~ 25 A 1000 V 30 kA Cer + EA
Cer + PSA1.038.800 IEC 60269-1

BASE MOUNTING FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI A BASETTA



All Pictures shown are for illustration 
purpose only. Specifications are subject to 
change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrati-
vo. I prodotti possono subire modifiche.


