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CAVI PIATTI - IDC
FLAT RIBBON CABLE - IDC



Cavi piatti - IDC
Flat Ribbon Cable IDC

Temperatura operativa
Operating temperature

Comportamento alla fiamma
Fire performance

Impedenza
Impedance
Capacità
Capacitance

CSA FT-1|UL VW-1

60 pf/m

Colore / Color

Mantello / Jacket

Conduttore / Conductor

Indicatore-polarita
Polarity marker

N° vie / No. of Cores

Tensione nominale 
Operating voltage

Resistenza d’isolamento
Insulation resistance
Resistenza cond. int.
Internal conductor resistance

050253xx

PVC

1500 V

Cu/Sn (1,35 mm)

7 x 0,203 mm

2 ~ 25

Optional 0 - up to 300 V

100 MΩ

87 Ω/km a 20°C

Cavo piatto per l'utilizzo diretto con connettori IDC acc to UL 
AWM, Style 2651 / CSA

Flat cable for using directly with IDC-connectors acc to UL AWM, 
Style 2651 / CSA

Tensione di prova ac 
Test voltage ac

STRUTTURA ~ STRUCTURE

 PROPRIETÀ ELETTRICHE ~ ELECTRICAL PROPERTIES

PROPRIETÀ MECCANICHE ~ MECHANICAL PROPERTIES

Composizione / Composition

UL 265124 AWGPitch 2,5 mm
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Klemi Contact pursues a policy of continuous development and 
reserves the right to modify or update, without notice, the 
design, materials or technical specifications of any product, the 
information contained in this data sheet. The images are 
inserted for illustrative purposes.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e 
si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornare, 
senza preavviso, il design, i materiali o le specifiche 
tecnichedi qualsiasi prodotto, le informazioni contenute in 
questa scheda dati. Le immagini sono inserite a scopo 
illustrativo.


