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Dimensional Drawings · Dimensions in mm

SB 30 · Standard version

SB 30 · Version for PC mounting

SB 30 · MIL-version

SB 30 · C ontact surfaces viewed from detent mechanism. C ontact bridges in left hand stop position
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SM30

Commutatore con meccanismo 
di scatto speciale per la 
massima precisione

Commutatore rotativo a 12 o 
24 posizioni

Commutatore per cablaggio 
libero

Commutatore rotativo adatto a 
saldatura su circuito stampato

Commutatore rotativo fino a 4 
poli per banco

Commutatore rotativo fino a 24 
posizioni per banco

FEATURES

Commutatore con molla di 
richiamo

Commutatore rotativo con 
albero cavo (opzionale) per 
doppio funzionamento

OPTION

Commutatore rotativo con terminali a saldare o per c.s. (1 banco)
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Klemi Contact pursues a policy of continuous development 
and reserves the right to make changes or updates without 
notice, the design, materials or technical specifications of 
any product, the information contained in this file/datashe-
et and to stop distributing any pproduct described.
Images are included for illustrative purposes. The products 
are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo 
e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornare 
senza preavviso, il design, i materiali o le specifiche 
tecniche di qualsiasi prodotto, le informazioni contenute 
in questo file/scheda dati e di interrompere la distribu-
zione di qualsiasi pprodotto descritto.
Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti 
possono subire modifiche.


